
Áhrif vegagerðar á vatnafar

Helgi Jóhannesson



Yfirlit

ÅAlmennt um vatnsföll.

ÅHönnunarforsendur.

ÅHelstu verkefni

ïNýbygging brúa og ræsa

ïVegir, varnargarðar og landbroti

ïFjarðarþveranir

ïVerkefni tengd landslagsbreytingum.



Dæmi

ÅHvítá hjá Auðsholti

ÅMarkarfljót.

ÅSkógá.

ÅSkeiðarársandur

ÅBreiðamerkursandur.



Almennt um vatnsföll

ÅHefðbundin skipting íslenskra vatnsfalla er 
Jökulár, dragár og lindár.

ÅEinnig má skipta ám eftir tegund farvegar í 
beinar ár, álóttar ár og bugðóttar ár.

ÅÁlóttar ár:  Mikill halli og framburður og oft 
óskýrir árbakkar.

ÅBugðóttar ár:  Lítill halli og oft skýr 
árbakki.



Skeiðará neðan brúar



Reykjadalsá í Borgarfirði



Hönnunarforsendur

ÅRæsi:

ïByggjum 700 ræsi á ári.

ïHönnunarflóð 50-ára flóð.

ïQ = C I A









Hönnunarforsendur

ÅBrýr:

ïByggjum 15 til 20 brýr á ári.

ïHönnunarflóð 100-ára flóð.

ïHönnunarflóðið er ákvarðað með 
flóðagreiningu.

ÅFjarðarþveranir

ïÞverum þrjá firði á áratug

ïÓskert vatnsskipti







Hönnunarforsendur

ÅVirkjanir:

ïByggjum vatnsaflsvirkjun á 3 - 5 ára fresti.

ïHönnunarflóð er PMF flóð.



Varnargarðar

ÅHönnunarflóðið er 100-ára flóð.

ÅTekið er tillit til rennslistruflana vegna íss 

með því að hafa garðhæð 1 m hærri en 

vatnshæð í 100-ára flóði.

ÅGarðarnir þola ekki hamfarahlaup sbr.:

ïHlaup á Skeiðarársandi 1996.

ïKötluhlaup.



Varnir:  Beinar aðferðir

ÅBeinar aðferðir (bakkavörn):  Yfirborð 

bakkans styrkt með rofþolnu efni.

ïGrjótvörn

ïGrjótkassar

ïSteypu eða malbiksvörn

ïGróður

ïJarðvegsdúkur



Varnir:  Óbeinar aðferðir

ÅÓbeinar aðferðir:  Mannvirki er byggt út í 

ána sem beinir straumnum frá árbakkanum 

sem verið er að verja.

ïVarnargarðar / straumbrjótar úr sandi / grjóti 

með grjótvörn.

ïStraumbrjótar úr niðurreknum staurum með bili 

á milli stauranna.



Helstu kostir bakkavarnar úr grjóti

ÅGrjótvörnin er sveigjanleg og skemmist ekki 
þó að árbakkinn sígi eitthvað.

ÅStaðbundnar skemmdir er auðvelt að laga 
með því að bæta við grjóti.

ÅFramkvæmdin er einföld og þau tæki sem til 
þarf eru víðast hvar fáanleg.

ÅÚtlit er náttúrulegt og stingur yfirleitt ekki 
mjög í stúf við umhverfið.

ÅGróður nær stundum að festa rætur milli 
steinanna sem styrkir grjótvörnina.





Hvítáhjá Auðsholti (600 m bakkavörn)













Markarfljót

ÅVatnasvið Markarfljóts er 1200 km2.

ÅLengd fljótsins frá Þórsmörk að sjó er 38 

km.

Å100-ára flóð við nýju brúna hefur verið 

metið jafnt og 1250 m3/s.

ÅMesta flóð 2600 m3/s (Steinholtshlaupið 

15/1 1967)











Skógá (350 m bakkavörn)

















Skeiðarársandur






