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Sagan

• 1. janúar 2006: Orkuveitan tekur við rekstri og 
uppbyggingu fráveitu í Borgarbyggð.

• Samningur um hreinsistöðvar í þéttbýliskjörnum.

Bifröst Hvanneyri

VarmalandReykholt



Uppbygging stöðvanna
• Hönnun sett af stað árið 2006
• Búnaður boðinn út í maí 2007 
• Framkvæmdaverk boðið út febrúar 2008
• Eftirlit boðið út í mars 2008 
• Stöðin á Varmaland tekin í notkun í október 2009
• Stöðin á Hvanneyri tekin í notkun sumarið 2010.

Tjörn Setþró

Hreinsieining
ar

Tjörn Setþró

Hreinsieiningar Stjórnstöð



Hreinsieiningarnar
Rotating Biologikal Contaktor (RBC) frá System S&P 



Eftirhreinsun í settjörn
- Hvanneyri
- Reykholt

Geislatæki
- Bifröst
- Varmaland



Sýnataka og mælingar skv. starfsleyfi

� Mælingar eftir hreinsun 4 sinnum á ári
� Örverur 

� saurkólí
� saurkokkar

� COD – lífræn efni
� Svifagnir
� Fita
� TP - fosfór
� TN - köfnunarefni

� Ítarlegri greiningar á 4 ára fresti
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Efnafræðileg súrefnisþörf (COD) - mælingar 2012

Óhreinsað skólp

Hámarksgildi í hreinsuðu skólpi
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Heildarmagn svifagna  - mælingar 2012

Óhreinsað skólp

Hámarksgildi í hreinsuðu skólpi, er valfrjálst í stöðvum undir 2000pe.





Reglubundið eftirlit og viðhald

• 2ja vikna fresti – Reglubundið eftirlit

• 3ja mánaða fresti – Eftirlit með safnþró og 

geislatækjabrunni

• 12 mánaða fresti – Ýmsar athuganir



Viðhaldsaðgerðir

• Losun safnþróar

• Hreinsun lamelluhólfs

• Smurt í koppa

• Magnmælingar á seyru í safnþró

• Skipt um geislaperur



Kostnaðarliðir

• Hreinsibíll

• Förgun seyru

• Geislaperur

• Rafmagnskostnaður

• Kostnaður við eftirlit



Takk fyrir 

www.VAFRÍ.hi.is


