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Framkvæmd mælinga 
Þykktarmælingu framkvæmdi Andre Sandö hjá HD ehf í Kópavogi. Upplýsingar 
varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Jón Haraldsson stöðvarstjóri hjá 
Olíudreifingu ehf og Loftur Jónsson hjá Mars ehf. 
Framkvæmd þykktarmælingar og sjónskoðunar á geyminum fóru fram í maí mánuði 
2024. Geymirinn er liggjand stálgeymir og var belgur hans mældur ásamt endalokum. 
 
Þykktarmælingar  
Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér 
vísað á meðfylgjandi teikningar (1 stk.). Allar plötur eru mældar á svipaðan hátt þ.e.a.s. 
miðast er við að hafa mælingar við enda plötu,teknir voru 10 punktar í plötu. Mælt var 
c.a. frá miðju belgs hvoru megin og undir. ( sjá teikn ) 
 
Sjónskoðun 
Farið er um allan geyminn með sterkt ljós ef birta er ekki nægileg og því haldið rétt við 
yfirborðið svo pyttir og misfellur sjáist betur. Samsuður geymis er skoðaðar sérstaklega 
vel ásamt öðrum suðum utanvert á geymi.  
 
Niðurstöður 
Geymir lítur vel út að utan. Geymir er málaður að utan. Blettir í gólfi mælast 0,5 – 1,5 
mm djúpir. Breidd svæðis er u.þ.b 400 mm breitt og nær eftir allri lengd tank T2008. 
Sjá teikningar og ljósmyndir. Eigandi geymis var látin vita. Sjá meðf. niðurstöður 
mælingar. Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm. 
  

 
Akureyri, 06 júní 2024 
 
 
Virðingarfyllst. 
 

 
______________________ 
Gísli Arnar Guðmundsson 
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STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGA 
 
SKÝRSLA/REPORT NO:  TM-241652-T2008/T2208-27-MAY-24 

DAGS.PRÓF./DATE OF TEST:  27/05/2024 

DAGS SKÝRSLU/Date Report: 06/06/2024 

EIGANDI/CLIENT:  Olíudreifing  

HLUTUR/STRUCTURE:  Olíugeymir T2208/T2008. Smíðaður 2015. Tvískiptur. 

STAÐS./LOCATION OF TEST:  Þórshöfn 

TÆKI/EQUIPMENT: Þykktarmælir, Gel, Málband/ UT meter Gel, Meas.tape.  

TÆKNIM./TECHNICIAN:                    Andre Sandö 

 

SKÍRTEINI/CERTIFICATION: Ultrasound Inspection – Level II  

 PCN: E012S3320978.  01/04/2022 - 31/03/2027 

 Course held at LAVENDER. Penistone, West Yorkshire. UK 

 Magnetic Particle Inspection – Level II  

 PCN: V019S22121689. 19/09/2019 – 18/09/2024 

 Course held at TALON. Aberdeen. Scotland 

 Dye Penetrant Inspection – Level II 

 PCN: F013S5523747. 19/09/2019 – 20/11/2023 

 Course held at TALON. Blackpool UK 

 Weld Inspector – Level II 

 PCN: E016S3228258.  05/02/2016 - 04/02/2021 

 Course held at LAVENDER. Penistone. UK 

 Vibration Analyser  – CAT II 

 PCN: SCM94300  28/02/2017 - 27/02/2022 

 Course held at RMS RELIABILITY. Colchester. 

 Airborne Ultrasound – Level I 

 SNT-TC-1A ( 2006 )  05/10/2015  

 Course held at SDT Ultrasound Solutions. Brussel. Belgium. 

 Magnetic Flux Leakage 

 API 653 ANNEX G & SNT TC – 1A.  12/08/2017  

 Course held at MFE Enterprises, Inc. Texas. USA 

 

CERT. VERIFIC: https://www.bindt.org/Certification/pcn-certificate-verification/ 
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MYNDIR FRÁ GEYMI T2208/T2008 
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T2008 

  

  

  
Blettir í gólfi mælast 0,5 - 1,5 mm djúpir. Breidd svæðis er u.þ.b 400 mm breitt og nær eftir allri lengd 
tank T2008 
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